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• Para una filtración óptima del agua de la piscina, la bomba es uno de los elementos más  importantes 

del sistema de depuración de cualquier piscina. Se encargará de llevar el agua  hasta el filtro y una vez 

filtrada, devolverla a la piscina por las boquillas de impulsión.

• A la hora de elegir y adquirir la bomba más idónea, debemos tener en cuenta estos tres criterios  para 

determinar las necesidades y calcular las dimensiones de tu bomba para piscina; el caudal  máximo que 

puede suministrar tu bomba, el diámetro del filtro y la velocidad de filtración óptima.

• Debe ser capaz de mover toda el agua que la piscina contiene en un tiempo de 6-8 horas, aunque el 

tiempo de filtración se ve significativamente influenciado por la temperatura del agua y las condiciones 

de ésta. 

Hay bombas de velocidad variable y bombas auto aspirantes centrífugas.

PARÁMETROS PARA LA ELECCIÓN

Superficie de filtración,
el diámetro del filtro.

Caudal máximo de
suministro de la bomba.

Velocidad de
filtración óptima.

UNO DE LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES  

DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN, SE ENCARGA 

DE LLEVAR EL AGUA HASTA EL FILTRO Y, UNA 

VEZ FILTRADA, DEVOLVERLA.
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TABLA DE SELECCIÓN DE FILTRO Y BOMBA

VOLUMEN  

PISCINA
RENOVACIÓN

VELOCIDAD  

FILTRACIÓN
Ø FILTRO CONEXIONES BOMBA ARENA VIDRIO

m³ h m³/h/m³ mm Pulgadas cv kg
kg

40 8 50 350 1 ½” 0,3 40 32

40-50 8 50 400 1 ½” 0,5 60 50

50-60 8 50 450 1 ½” 0,5 70 56

60-75 8 50 500 1 ½” 0,5 100 80

75-90 8 50 560 1 ½” 0,75 130 104

90-115 8 50 600 1 ½” 1 160 128

115-130 8 50 650 1 ½” 1 175 140

130-170 8 50 750 2 ” 1,5 300 240

170-200 8 50 800 2 ” 2 330 270

01
LA POTENCIA DE LA BOMBA
Debe ser capaz de mover todo el volumen de

agua que la piscina contiene a una velocidad  

adecuada, para obtener una óptima filtración.

CONSEJOS PARA ESCOGER UNA BOMBA DE PISCINA

03
CAPACIDAD DEL FILTRO
Para un filtro determinado, hay que

seleccionar una bomba de piscina adecuada

que lo alimente, con un margen de caudal 

adecuado.

02
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Es importante seleccionar una bomba

adecuada a la tensión eléctrica de la  

instalación o nuestra vivienda. En la 

mayoría son 230V (bomba monofásica), 

aunque existen bombas hasta 400V 

(bombas trifásicas).

CUADRO DE CONTROL
Para que la piscina pueda operar de

manera autónoma es necesario un cuadro

de control, adecuado para la potencia de la 

bomba.
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BOMBAS

PACKS DE FILTRACIÓN

Pack de filtración Millenium + Sena

Conjunto de filtro MILLENIUM con válvula lateral y bomba SENA.

Millenium Ø480 + Válv. bayoneta 1" 1/2 + Sena 3/4 CV 

Millenium Ø560 + Válv. bayoneta 1" 1/2 + Sena 1CV 

Millenium Ø480 + Válv. tornillos 1" 1/2 + Sena 3/4 CV 

Millenium Ø560 + Válv. tornillos 1" 1/2 + Sena 1CV

22499CBS

22501CBS
22499CPCBS

22501CPCBS

Pack de filtración Ice + Victoria Plus Silent

Conjunto de filtro ICE con válvula lateral y bomba VICTORIA PLUS SILENT.

Ice Ø500 + Válv. bayoneta 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 3/4 CV 

Ice Ø600 + Válv. bayoneta 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 1 CV 

Ice Ø500 + Válv. tornillos 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 3/4 CV 

Ice Ø600 + Válv. tornillos 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 1 CV

Ice Ø500 + Valv. automática 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 3/4 CV 

Ice Ø600 + Valv. automática 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 1 CV

73179CBVPS

73180CBVPS
73179CPCBVPS

73180CPCBVPS

73179ATCBVPS
73180ATCBVPS

Pack de filtración Cantabric + Victoria Plus Silent

Conjunto de filtro CANTABRIC con válvula lateral y bomba VICTORIA PLUS SILENT.

Cantabric Ø500 + Válv. bayoneta 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 3/4 CV 

Cantabric Ø600 + Válv. bayoneta 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 1 CV 

Cantabric Ø500 + Válv. tornillos 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 3/4 CV 

Cantabric Ø600 + Válv. tornillos 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 1 CV 

Cantabric Ø500 + Valv. automática 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 3/4 CV 

Cantabric Ø600 + Valv. automática 1" 1/2 + Victoria Plus Silent 1 CV

15782CBVPS

15783CBVPS
15782CPCBVPS

15783CPCBVPS

15782ATCBVPS
15783ATCBVPS

Pack de filtración Millenium + Sena

Se compone de los siguientes  

productos:

Pack de filtración Ice + Victoria Plus 

Silent

Se compone de los siguientes  

productos:

Pack de filtración Cantabric + Victoria 

Plus Silent

Se compone de los siguientes  

productos:

S
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E
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Packs filtración
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Bomba Victoria Plus Silent

Bomba autoaspirante de 1/2 CV hasta 3 CV con motores monofásicos y trifásicos. El cuerpo de la bomba se

caracteriza por prefiltro integrado para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes

hidráulicas de la bomba. Los motores suministrados han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para

soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados. Las principales características Victoria Plus

Silent son:

• Nivel de sonoridad bajo: entre 61 dBA - 70 dBA.

• Facilidad de uso: Tapa de prefiltrocon 2 manetas incluidas (no necesario llave).

• Compatibilidad: 100% compatible en instalaciones equipadas con Victoria Plus.

Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar esfuerzos

axiales. Conjunto accesorios PVC incluidos en la bomba.

10.000 l/h 0,43 kW (1/2 CV) 230 V II 65557

10.000 l/h 0,43 kW (1/2 CV) 230/400 V III 65558

11.000 l/h 0,61 kW (3/4 CV) 230 V II 65560

11.000 l/h 0,60 kW (3/4 CV) 230/400 V III 65561

16.000 l/h 0,78 kW (1 CV) 230 V II 65562

16.000 l/h 0,76 kW (1 CV) 230/400 V III 65563

21.500 l/h 1,10 kW (1,5 CV) 230 V II 65564

21.500 l/h 1,10 kW (1,5 CV) 230/400 V III 65565

26.000 l/h 1,46 kW (2 CV) 230 V II 65566

26.000 l/h 1,46 kW (2 CV) 230/400 V III 65567

34.000 l/h 2,20 kW (3 CV) 230 V II 65569

34.000 l/h 2,20 kW (3 CV) 230/400 V III 65570

Curvas de rendimiento

BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

Código Modelo

Voltaje Caudal en HN Altura nominal Altura máx. Caudal máx. Salida nominal motor Máx. potencia absorbida Diám. tubo

UN QN HN HMAX. QMAX. P2N P1MAX. D

V m3/h m m m3/h kW kW mm

65557 50M 230 7,5 10 13 14,5 0,38 0,58 D50

65558 50T 230/400 7,5 10 13 14,5 0,38 0,55 D50

65560 75M 230 11 10 15 18 0,56 0,72 D50

65561 75T 230/400 11 10 14 18 0,56 0,72 D50

65562 100M 230 16 10 17 23,5 0,75 0,98 D50

65563 100T 230/400 16 10 17 23,5 0,75 1,02 D50

65564 150M 230 21,5 10 18 29 1,12 1,40 D63

65565 150T 230/400 21,5 10 18 29 1,12 1,40 D63

65566 200M 230 26 10 18 33,5 1,49 1,80 D63

65567 200T 230/400 26 10 18 33,5 1,49 1,80 D63

65569 300M 230 35 10 21 41 2,24 2,59 D75

65570 300T 230/400 35 10 21 41 2,24 2,40 D75

Caudal máximo para altura 4 m.c.a.
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BOMBAS AUTOASPIRANTES

Bomba Verdon ES

Verdon ES es una amplia gama de bombas autoaspirantes. Motores monofásicos desde 1/2 CV hasta 

3 CV y  trifásicos desde 1 CV hasta 3 CV.

Diseñada y producida para ofrecer un rendimiento profesional, gran fiabilidad y una excelente relación 

calidad/precio. Fácil de usar y mantener gracias a un prefiltro de gran capacidad.

La bomba viene con accesorios de PVC.

Caudales en l/h a 8 m.c.a. para 0,5 CV y a 10 m.c.a. para el resto.

9.500 l/h 0.43 kW (1/2 CV) 230 V II 73676

10.500 l/h 0.60 kW (3/4 CV) 230 V II 73678

15.500 l/h 0.76 kW (1 CV) 230 V II 73680

15.500 l/h 0.76 kW (1 CV) 230/400 V III 73681

20.500 l/h 1.10 kW (1,5 CV) 230 V II 73682

20.500 l/h 1.10 kW (1,5 CV) 230/400 V III 73683

25.000 l/h 1.46 kW (2 CV) 230 V II 73684

25.000 l/h 1.46 kW (2 CV) 230/400 V III 73685

31.000 l/h 2.20 kW (3 CV) 230 V II 73686

31.000 l/h 2.20 kW (3 CV) 230/400 V III 73687

Curvas de rendimiento

Código Modelo Potencia  

P2 (CV)

Voltaje  

(V)

H máx.  

(H2O)
Caudal (m3/h) Nivel de 

ruido  

(DBA)

Conectores Peso  

(kg)

Volumen

(m3)

73676 50M 1/2 230 13,5 7 64 D.50 12 0,07

73678 75M 3/4 230 14 10,5 64 D.50 13 0,07

73680 100M 1 230 16 15,5 64 D.50 14 0,07

73681 100T 1 230/400 16 15,5 64 D.50 14 0,07

73682 150M 1,5 230 16 20,5 66 D.63 14 0,07

73683 150T 1,5 230/400 16 20,5 66 D.63 14 0,07

73684 200M 2 230 17 25 66 D.63 17 0,07

73685 200T 2 230/400 17 25 66 D.63 17 0,07

73686 300M 3 230 18 31 70 D.75 18 0,07

73687 300T 3 230/400 18 31 70 D.75 18 0,07

Caudal máximo para altura 4 m.c.a.
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BOMBAS AUTOASPIRANTES

Curvas de rendimiento

Bomba Senext XP

Gama de bombas auto-aspirantes compactas con motores monofásicos y trifásicos.

Diseñadas y construidas para funcionar de manera sobresaliente, para un servicio prolongado con alta 

fiabilidad.

Las principales características de Senext XP son:

• Tamaño pequeño para caber en todas partes.

Como resultado de su diseño compacto, su huella se reduce en un 25%(1) y puede caber incluso en 

las salas  técnicas más pequeñas.

• Gran rendimiento

La bomba Senext XP proporciona una mejora del 12%(2) en el rendimiento hidráulico

• Fácil instalación

Gracias a su plataforma de actualización y sus accesorios específicos, esta gama de bombas se

pueden ajustar a cualquier instalación.

• Fácil mantenimiento

- Cesta de prefiltro extra-grande de 2 litros

- Tapa del prefiltro fácil de abrir sin herramientas

- Tapón de drenaje de agua doble para hibernación

(1) Senext XP 100M comparada con la Victoria Plus Silent 100M.

(2) Senext XP 100M comparada con la Sena 100M.

Senext XP 33M
Senext XP 50M

Senext XP 75M

Senext XP 75T

Senext XP 100M

Senext XP 100T

Senext XP 150M

Senext XP 150T

71616
71617
71618
71619
71620
71621
71622
71623

MADEIN
EUROPE

• De tamaño pequeño

para caber en todas 
partes.

• Gran rendimiento.

• Fácil instalación y  
mantenimiento.
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Código Modelo

Voltaje Caudal en HN Altura nominal Altura máx. Caudal máx. Salida nominal motor Máx. potencia absorbida Diám. tubo

UN QN HN HMAX. QMAX. P2N P1MAX. D

V m3/h m m m3/h kW kW mm

71616 33M 230 5 8 10 10 0,38 0,35 D50

71617 50M 230 8,5 8 11 14 0,38 0,50 D50

71618 75M 230 12 8 14 17 0,56 0,65 D50

71619 75T 230/400 12 8 14 17 0,56 0,65 D50

71620 100M 230 15,5 8 17 20 0,75 0,88 D50

71621 100T 230/400 15,5 8 17 20 0,75 0,88 D50

71622 150M 230 21 8 20 25,5 1,12 1,30 D50

71623 150T 230/400 21 8 20 25,5 1,12 1,30 D50

Caudal máximo para altura 4 m.c.a.

Bombas

06

A
lt

u
r T

a
o

tm
al

á
H
x

e
im

ad
a

(m
( 

)m
.c

.a
.

Caudal (m3/h)



Bomba Sena

Gama de bombas de nueva generación. Con potencias desde 1/3 CV hasta 1,25 CV en motores

monofásicos y desde 3/4 CV hasta 1,25 CV en motores trifásicos. Marcaje GS. Protección motor de

3.000 rpm con protección IP-55, aislamiento Clase F, AISI-316 en todas aquellas partes en contacto

directo con el agua. Conexiones a tubería mediante manguito para encolar de diámetro 50 mm.

Caudales en l/h a 6 m.c.a. para 1/3 CV, a 8 m.c.a. para 1/2 CV y a 10 m.c.a. para el resto de la gama.

7.000 l/h, 0,23 Kw (1/3 CV), 230 V II 25461

7.800 l/h, 0,41 Kw (1/2 CV), 230 V II 25462

10.400 l/h, 0,56 Kw (3/4 CV), 230 V II 25463

10.400 l/h, 0,56 Kw (3/4 CV), 230/400 V III 25464

12.800 l/h, 0,63 Kw (1 CV), 230 V II 25465

12.800 l/h, 0,63 Kw (1 CV), 230/400 V III 25466

14.000 l/h, 0,82 Kw (1,25 CV), 230 V II 25467

14.000 l/h, 0,82 Kw (1,25 CV), 230/400 V III 25468

4

3

2

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

33M 50M 75M/T 125M/T100M/T

1

0

0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10       11        12        13        14       15        16        17        18       19        20        21

Caudal (m3/h)

A
lt

u
ra

 t
o
ta

l 

(m
.c

.a
.)

Bombas

BOMBAS AUTOASPIRANTES

ARMARIOS DE MANIOBRA

Para 1 bomba + Control de iluminación (SIN TRANSFORMADOR)

Protección por magnetotérmico (1,6 a 10A), contactor, reloj programador 24h, interruptor de 3 

posiciones  (auto/0/manual). Interruptor encendido de luces de piscina. No incluye transformador.

Tipo A 25721

Tipo B 25722

Tipo C 25723

Tipo D 25724

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Armario maniobra para protección de bomba y control de 1 conjunto de luces 

subacuáticas

Protección magnetotérmico (1,6 hasta 10A) contactor, reloj de programación 24 h.

3 posiciones: Auto /0 /manual. 12V 100 VA. Salida protegida para 1 conjunto de luces subacuáticas.

74991

74992
74993

74994
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TABLA DE SELECCIÓN DE FILTRO Y BOMBA

VOLUMEN  

PISCINA
RENOVACIÓN

VELOCIDAD  

FILTRACIÓN
Ø FILTRO CONEXIONES BOMBA ARENA VIDRIO

m³ h m³/h/m³ mm Pulgadas cv kg kg

40 8 50 350 1 ½” 0,3 40 32

40-50 8 50 400 1 ½” 0,5 60 50

50-60 8 50 450 1 ½” 0,5 70 56

60-75 8 50 500 1 ½” 0,5 100 80

75-90 8 50 560 1 ½” 0,75 130 104

90-115 8 50 600 1 ½” 1 160 128

115-130 8 50 650 1 ½” 1 175 140

130-170 8 50 750 2 ” 1,5 300 240

170-200 8 50 800 2 ” 2 330 270

¿ CÓMO ELEGIR UN
BUEN FILTRO?
Para que se mantenga en buen estado el agua y ésta 

permanezca limpia, es imprescindible la instalación 

de un equipo de filtración adecuado.

Estos equipos  serán encargados de filtrar, 

recircular, y desaguar el agua de una piscina, 

favoreciendo que ésta esté en buenas condiciones.

PARÁMETROS PARA LA ELECCIÓN

La superficie de filtración,

tamaño de filtro.

Las horas de funcionamiento,

para garantizar una

filtración óptima.

Elección del medio

filtrante,arena,vidrio

o fibra de polímero.
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Filtro Ice

Filtro laminado con resina de poliéster y fibra de vidrio y con un excelente acabado exterior en gelcoat color 

azul. Purga de agua y aire 1/4"y presión máxima de 2,5 kg/cm².

Sin  
válvula

Válvula  
bayoneta

Válvula  
tornillos

Válvula  
automática

D.350 / 1 ½'' 73177-0100 73177 73177CP 73177AT

D.450 / 1 ½'' 73178-0100 73178 73178CP 73178AT

D.500 / 1 ½'' 73179-0100 73179 73179CP 73179AT

D.600 / 1 ½'' 73180-0100 73180 73180CP 73180AT

D.650 / 1 ½'' 73181-0100 73181 73181CP 73181AT

D.750 / 2'' 73182-0100 73182 73182AN 73182AT

D.900 / 2'' 73183-0100 73183 73183AN

Válvula Bayoneta: 1 1/2'' código 20569 / 2 '' código 28512 / D.900 código 59968.

Válvula Tornillos: 1 1/2'' código 73950 / 2 '' código 07444 / D.900 código 21263.

Válvula Automática: 1 1/2'' código 72433 / 2 '' código 72434.

Alfanumérico de descuento: A04.

FILTRO ICE 

Con válvula lateral Sin 
válvula

73177
00497

73178
00498

73179
19781

73180
00499

73181
21071

73182
00500

73183
00501

Ø D (mm) 350 450 500 600 650 750 900

H (mm) 780 795 770 850 880 945 1050

M (mm) 420 430 415 455 480 555 660

N (mm) 295 305 290 330 355 325 390

Conexiones 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 2” 21/2”

Caudal (m3/h) a 50 m3/h/m2 5 8 9 14 15 21 30

Volumen piscina (m3) (8 h) 40 64 72 112 120 168 240

Carga de arena (kg) 50 70 90 125 200 290 500

Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg) 50 50 75 100 150 175 325

Carga de vidrio grado 3 (57013) (Kg) 0 0 0 0 0 50 75

Presión máxima (kg/cm2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2,5

Peso neto (kg) 18 21 23 28 29 37 53

Volumen del embalaje (m3) 0,13 0,23 0,28 0,39 0,45 0.62 1,27

Cumple con la norma

EN 16713-01

FILTROS PISCINA RESIDENCIAL ASTRALPOOL

Filtros

Filtros Cantabric

Filtros equipados con tapón de vaciado de arena de Ø 2’’ en los modelos Ø 750 mm y Ø 900 mm, y de 1 1/2” 

en los modelos Ø 400 mm, Ø 500 mm y Ø 600 mm.

Filtros Cantabric Top

Válvula selectora Top. Tapa del filtro roscada en material plástico ABS.

6.000 l/h Ø 400 mm salidas 11/2” 22399
9.000 l/h Ø 500 mm salidas 11/2” 15780
14.000 l/h Ø 600 mm salidas 11/2” 15781
21.000 l/h Ø 750 mm salidas 11/2” 20128

21.000 l/h Ø 750 mm salidas 2” 23866
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Filtro Berlin - Filtros de Arena bobinados

Acabado brillante satinado, con protección antipolvo por medio de un “flash” de barniz transparente

de poliuretano. Tapa Ø 230 mm de cierre por tornillos, inyectada. Equipado con purga de aire y agua

manuales y manómetro y válvula selectora lateral. Velocidad máx de filtración 50 m3/h/m2.

Sin 
válvula

Válvula 
bayoneta

Válvula 
tornillos

Válvula 
automática

D.500 / 9.000 l/h / 1 ½'' 00541-0100 00541 00541CP 00541AT

D.600 / 14.000 l/h / 1 ½'' 00542-0100 00542 00542CP 00542AT

D.750 / 22.000 l/h / 2'' 00543-0100 - 00543 00543AT

D.900 / 30.000 l/h / 2 ½'' 00544-0100 - 00544AN -

Válvula Bayoneta: 1 1/2'' código 20569 / 2'' código 28512.

Válvula Tornillos: 1 1/2'' código 73950 / 2'' código 07444 / 2 1/2'' código 24837.

Válvula Automática: 1 1/2'' código 72433 / 2'' código 72434.

Alfanumérico de descuento: A04.

Cumple con la norma

EN 16713-01

Con válvula selectora Sin válvula

00541 00542 00543 00544

Ø D (mm) 500 600 750 900

H (mm) 805 910 1050 1145

M (mm) 450 505 610 685

N (mm) 325 380 380 415

Conexiones 11/2” 11/2” 2” 21/2”

Caudal (m3/h) a 50 m3/h/m2 9 14 21 30

Volumen piscina (m3) 50-75 75-115 115-170 170-240

Carga de arena (kg) 100 175 300 525

Carga de grava (kg) - - - -

Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg) 75 150 200 350

Carga de vidrio grado 3 (57013) (Kg) 0 0 50 75

Presión máxima (kg/cm2) 2,5 2,5 2,5 2,5

Peso neto (kg) 15,3 19,8 33,1 51,4

Volumen del embalaje (m3) 0,35 0,37 0,65 1,01

D

N
 M

H

D

N

M

H

Con válvula selectora Sin válvula selectora

Filtros
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Alternativas de conexión Racordaje
Salidas 

inferiores

New Generation (bayoneta) Classic (tornillos)
Classic  

Plus
Flat Magnum

1 ½”  
Eco

1 ½” 2” 1 ½” 2” 1 ½” 1 ½” 2 ½” 3”

Variante 1 Entrada “Top” y

salida 

“Bottom”  en la

base.

Comunmente 

empleada para 

filtros con válvula 

salida Top.

Sin 

racordaje

Roscadas 28509 11542 08938

Lisas 00597

Variante 2

Entrada “Top” 

en la base y 

salida 

“Bottom”  en 

un lateral.

Con 

racordaje

Roscadas

Lisas 15385 15389

Sin 

racordaje

Roscadas 28510 11366 08939

Lisas

Entrada Top” 

en  un lateral y

Variante 3 salida 
“Bottom” en la
base (esta 

variante puede 

suministrarse con 

racordaje).

Comunmente 

empleada para 

filtros con válvula 

salida lateral.

Con 

racordaje

Roscadas

Lisas 20569 28512 00599 07444 73950 34543 24837

Sin 

racordaje

Roscadas 23108 28511 14909 07441 34544 24838

Lisas 20043 00598 34545

Variante 4

Entrada “Top”

y salida

“Bottom” en

los laterales.

Sin 

racordaje

Roscadas 28513 11368 08940

Lisas

Variante 5

Todas las 

entradas y 

salidas 

abiertas.

Sin 

racordaje

Roscadas 28514 28515

Lisas

TOP
Sin 

racordaje

Roscadas

Lisas 32583 20565 33968 65216 22490 34546

VÁLVULAS SELECTORAS

Amplia gama de válvulas, donde podremos encontrar la serie New generation, la serie Classic y la serie Flat 

para versiones de válvulas de 11/2”y 2”. Completa la gama de válvulas, la serie Magnum de 21/2”y 3”.

Válvulas selectoras de 6 vías

De seis vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico: filtración, vaciado, cerrado, lavado,

recirculación y enjuague del filtro. Su diseño, básicamente funcional, ofrece una amplia gama de

posibilidades de acoplamiento a cualquier instalación, asegurando una perfecta estanqueidad y un cómodo

manejo.

Mínimos rozamiento y esfuerzos, máxima seguridad y un acabado agradable, han sido factores decisivos a la

hora de escoger el material que mejor se adapta a las necesidades de cada uno de los elementos integrantes:

cuerpo, tapa y maneta en ABS; distribuidor en PPO; juntas de cierre en EPDM; elementos metálicos en

acero inoxidable.

Variantes de conexión de las válvulas selectoras

Válvulas
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Precio  

2022

52,40

52,40
52,40

FIL
TR

AC
IÓ
N

Cargas filtrantes

CARGAS FILTRANTES Y ACCESORIOS

Vidrio

Material vítreo activado, que ofrece los siguientes beneficios:

• Filtración más eficiente con un ahorro de agua y energía.

• Mayor capacidad de filtración y con un lecho filtrante más limpio que hace que las bacterias se queden 

atrapadas.

Sacos de 25 Kg.
Granulometría

0,5 mm - 1,0 mm 18500848

1,0 mm - 3,0 mm 18500849

3,0 mm - 7,0 mm 18500880

% Volumen del lecho filtrante

Código Grado
Filtros

D < 900 mm
Filtros

D > 900 mm

Grado 1 57011 0,5 - 1,0 mm 8 0 % 6 0 %

Grado 2 57012 1,0 - 3,0 mm 0 % 2 0 %

Grado 3 57013 3,0 - 7,0 mm 2 0 % 2 0 %

Sílex y grava de sílex

Otras granulometrías de sílex bajo pedido. Sacos 25 Kg.

Granulometría 0,4 - 0,8 mm 22900001

Precio  

2022

1,65

1,65
1,65

Precio  

2022

0,62
0,62

0,62
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